
Yleistiedot: 

Nurmilannoite, joka on erityisesti formuloitu aktiivisen kasvun 
ajalle. Suositellaan erityisesti käytettäväksi kevään alussa ja 
myöhäiskesällä. Vapauttaa ravinteita itsenäisesti riippumatta 
maaperän lämpötilasta. Tuote toimii tehokkaasti parantaen 
nurmen väriä jopa 8 viikkoa käsittelyn jälkeen.


Lignosulfonihappo toimii suojaavana ja lieventävänä elementtinä 
raudalle ja mikroravinteille. Lignosulfonihappo eroaa normaaleista 
kelaateista, ollen pysyvämpi lannoitteen valmistusprosessissa 
sekä hajoten helpommin maaperän mikrobitoiminnan ansioista.

Humiinihapot, joita on 1 % lannoitteen kokonaiskoostumuksessa, 
stimuloivat vahvasti maaperän mikrobiaktiivisuutta sekä toimivat 
orgaanisina kelaatteina parantaen kasvin ravinteiden ottoa pitkällä 
aikavälillä. Ne tuovat useita etuja maaperän laadulle, kuten 
paremman kationivaihtokapasiteetin ja vedenpidätyskyvyn sekä 
parantavat kasvien entsymaattista ja fotosynteettistä toimintaa ja 
kasvattavat juuriston massaa 

Käyttösuositus: 
35 - 40 g/m2 (350 - 400kg/ha)

Yksi säkki riittää 600 - 650m2 alalle. 

Levitä kuivalle nurmelle ja kastele noin 10 minuuttia 
jokaisen lisäyksen jälkeen.


     Zeotech N:n edut: 

• Tuo intensiivisen värin nurmelle 4 - 5 päivän 
kuluttua lisäyksestä aiheuttamatta liiallista 
kasvua ja kuitua.


• Liukenee helposti polttamatta nurmea, jopa 
suurilla käyttömäärillä.


• Erinomainen lannoite pitämään golfväylät, 
urheilukentät ja koristenurmet parhaimmillaan.


• Suuri zeoliitin määrä mahdollistaa hitaan 
kaliumin ja typen vapautumisen, vähentäen 
valuntahävikkiä.


• Lisää fosforin liukoisuutta ja stimuloi juuren 
kasvua.


• Parantaa maan hedelmällisyyttä lisäten sen 
rakenteen kationinvaihtokapsitetttia. 

Bacrotech Oy⎮Orapihlajatie 33, 00320 Helsinki

www.bioagronomia.fi ⎮ info@bacrotech.fi

Zeotech N® 

Välittömän vaikutuksen tuova nurmilannoite aktiiviseen kasvun 
vaiheeseen. Zeoliitillä kontrolloitu ravinteiden vapautuminen. 

NPK 12-5-8 + 2% Fe + 29% SO3 + 10% Zeotech 300® 

Koostumus: 

12% Typpi (N); 9% ammoniun typpi; 3% urea typpi

5% Fosforipentoksidi (P2O5) vesiliukoinen (alkuaine P 2.2%)

8% Kaliumoksidi (K2O) vesiliukoinen (alkuaine K 6.6%)

29% Sulfaatti trioksidi (SO3) vesiliukoinen (alkuaine S 11.6%)

2% Rauta (Fe) vesiliukoinen rautasulfaatista

10% Zeoliitti Zeotech 300® 

Pakkauskoko: 
25 kg säkit, 1,05 tonnin lavalla

Raekoko:  3,0 mm (120 SGN)


