
 

Yleistiedot: 

Maanparannusaine suurella zeoliitti Zeotech 300® määrällä. 
Ideaali lannoite kevään ensimmäiseksi lisäykseksi viheriöille.  
Voidaan käyttää myös läpi kasvukauden kuukausittaisin 
lisäyksin.


Mikrorae formula silikonilla ja raudalla tuottaa intensiivisen 
vihreän värin 4 - 5 päivää lisäyksen jälkeen, vahvemmilla 
lehdillä ja täydellisellä leikkuulla, kestäen jopa 45 päivää.


Uudet Zeotech Formula GP lannoitteet sisältävät suuria 
määrän erilaisia biostimulantteja: humiinihappoja ja 
lignosulfonihappoja

Nämä yhdisteet auttavat nurmea saavuttamaan parhaimman 
kasvun ja samalla puolustuskyvyn ympäristön aiheuttamalle 
stressille. Ne toimivat maaperänmikrobitoiminnan stimuloijina 
sekä orgaanisina kelaatteina. Se lisää kasvin kykyä imeä 
ravinteita, parantaa maaperän kationinvaihtokykyä ja 
vedenpidätystä synenergisesti Zeotech 300® zeoliitin 
kanssa.


Käyttösuositus: 
25 - 30 g/m2 (250-300 kg/ha) 1 - 4 kertaa 
kasvukaudenaikana.

Yksi säkki riittää 800 - 1000 m2 pinta-alalle.


HUOM! Tuotteen lisäämisen jälkeen aluetta 
on ehdottomasti kasteltava 5 - 10min ajan.

Lisää tuote ainoastaan kuivalle nurmelle.


     Zeotech Mini Readyn edut: 

• Sisältää rautaa ja piitä, takaa huipputason värin ja 
siistin leikkausjäljen


• Näkyvä vaikutus 4-5 päivässä ilman äkillisiä 
kasvupiikkejä 


• Suuri zeoliitti Zeotech 300® (16%) määrä 
mahdollistaa hitaan ja asteittaisen typen 
vapautumisen, estäen liiallisen leikkuujätteen 
muodostumisen


• Ei fosforia, hapan reaktivuus ehkäisee kesätauteja  
ja rajoittaa ylänurmikan kehittymistä.


• ympäristöystävällinen
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Ready® 

Mikrorakeinen zeoliitti maaparannusaine viheriöille.  
Välitön kasvu ja väri myös matalissa lämpötiloissa 

NPK 14-0-7 + 2% Fe + 16% Zeotech 300® 

Koostumus: 

14% Typpi (N)11,4% ammoniun typpi; 3,6% metyleeniurea t

7% Kaliumoksidi (K2O) vesiliukoinen (alkuaine K 5,8%)

2% Rauta (Fe) vesiliukoinen

39% Sulfaatti trioksidi (SO3) vesiliukoinen (alkuaine S 15.6%)

4% Piioksidi (SiO)

16% Zeoliitti Zeotech 300®


Pakkauskoko: 
20 kg säkit, 1,0 tonnin lavalla

Raekoko:  0,8 - 1,2 mm (120 SGN)


