
Yleistiedot: 

Ravinteikas, nurmen terveyttä tukeva lannoite sisältäen sekä 
nopeasti vapautuvia että hitaasti vapautuvia ravinteita.

Sisältää zeoliittia, metyleeniureaa, kelaatteja sekä kasvunedistäjiä. 


Lignosulfonihappo suojaa ja helpottaa nurmen toimintaa yhdessä 
raudan ja mikroravinteiden kanssa. Lignosulfonihappo eroaa 
normaaleista kelaateista, ollen pysyvämpi lannoitteen 
valmistusprosessissa sekä hajoten helpommin maaperän 
mikrobitoiminnan ansiosta. Zeotech Goldissa on 10-20% 
lignosulfonihappoa raudan osuudesta.


Humiinihapot, joita on 1% lannoitteen kokonaiskoostumuksessa, 
stimuloivat vahvasti maaperän mikrobiaktiivisuutta sekä toimivat 
orgaanisina kelaatteina parantaen kasvin ravinteidenottoa pitkällä 
aikavälillä. Ne tuovat useita etuja maaperän laadulle, kuten 
paremman kationinvaihtokapasiteetin ja vedenpidätyskyvyn sekä 
parantavat kasvien entsymaattista ja fotosynteettistä toimintaa ja 
kasvattavat juuriston massaa.


Käyttösuositus: 

30 - 40 g/m2 (300 - 400kg/ha)

Yksi säkki riittää 500 - 550 m2 alalle. 

Levitä kuivalle nurmelle ja kastele noin 10 
minuuttia jokaisen levityksen jälkeen.


     Zeotech Goldin edut: 

• Edistää kasvua noin 5 - 7 päivän 
kuluttua lisäämisen jälkeen.


• Tuo kirkkaan vihreän värin, joka kestää 
noin 60 päivää lisäämisen jälkeen.


• Turvallinen ja helppo käyttää; liukenee 
nopeasti. Ei polta nurmea edes 
suuremmilla määrillä. 


• Korkea zeoliitin (Zeotech 300®) ja 
humiinihappojen määrä tarkoittaa, että 
kalium, typpi ja mikroravinteet 
vapautuvat vähittäin kasvien käyttöön 
ilman valunta hävikkiä. Zeotech gold on 
ympäristölle ystävällinen tuote.


• Lisää fosforin liukoisuutta ja stimuloi 
juuren kasvua.


• Parantaa maaperää pysyvästi, 
kasvattaen kationinvaihtokapasitettia, 
vedenpidätyskapasiteettia ja mikrobista 
aktiivisuutta. 
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Zeotech gold® 

Ravinteikas, zeoliittipohjainen maanparannusaine 
Pitkäkestoiseen ylläpitoon, jopa 60–70 päivää


NPK 14-0-8 + 2% Fe + 10% Zeotech 300® 

Koostumus: 

14% Typpi (N); 7% ammoniun typpi, 2,5% urea typpi; 4,5% 
metyleeniurea typpi 
8% Kaliumoksidi (K2O) vesiliukoinen (alkuaine K 6.6%)

30% Sulfaatti trioksidi (SO3) vesiliukoinen (alkuaine S 12%)

2% Rauta (Fe) vesiliukoinen

10% Zeoliitti Zeotech 300® 

Humiini happoja ja rautaligniinisulfonaatti

Pakkauskoko: 
25 kg säkit, 1,05 tonnin lavalla

Raekoko: 2,5 - 3,0 mm (120 SGN)


